[bookmark: _GoBack]冷卻機使用注意事項
1. 務必確定實際水量(須包含過濾或底部槽的水量) 、室內溫度及所需之設定溫度，如冷卻機馬力太小將無法達到設定溫度，壓縮機不斷運轉，造成冷卻機故障及減少壓縮機壽命。(備註：如水溫設定為25℃為例，室內溫度為30℃可以處理200公升水量，但室內溫度如為35℃只可以處理100公升水量)
2. 冷卻機需嚴禁無水流情況下，設定。測試。啟動，避免機器故障。
3. 需使用獨立電源插座，插頭電線不可綑綁，嚴禁使用兩頭插座及延長線，以避免過載而發生危險或電壓過低造成機器無法啟動或故障。
4. 嚴禁置於魚缸木架內部，需置於通風良好的地方。
5. 環境溫度不可超過35℃，不可放置於密不通風的室內環境。
6. 冷卻機背面須距離牆面30公分以上，左右需距離20公分以上。
7. 濾網及熱排需固定檢視清潔，避免阻塞造成無法冷卻及機器故障。
8. 與冷卻機接頭組裝時需使用口徑合適之水管，同時須確實牢固避免鬆脫，水管不可折疊。
9. 請置於平穩的地面上，至少放置2小時後再啟動使用。
10. 清洗或更換濾網清潔保養前，切記先將電源插頭拔離插座。
11. 冬天如長時間不使用時，應將電源關閉並將插頭拔離電源插座。
12. 平常使用或清洗濾網或擦拭外殼時，應防止水跑進機器內部，以避免機器 
故障或危險。
13. 使用適當流量沉水馬達以達到最佳冷卻循環效果。
14. 室內觀賞魚專用，嚴禁使用於其他用途。
15. 若有機器異常或故障情形發生，應將冷卻機送至原購買店家或廠商，切勿 
自行拆卸修理。
