JECOD 自動加液器
一、設定時間
[image: ]1.按   選擇Set Date & Time <
[image: ]2.按   再依時間按← →T↓設定
3.設定完畢按ESC罐開
二、測試動力泵是否正常
    1.按← →任一鍵進入Manu Mode:PumPs
[image: ]    2.按住   觀察動力泵是否運轉
    3.依序測試1~4號動力泵是否正常
    4.按ESC離開
三、校正動力泵定量出料(依添加劑濃綢度校正)
    1.放置大於100cc量杯和各添加劑(一般可用清水代替)
[image: ]    2.按↑出現Correct:PumPs選1後按   出現P1 Correct Fluid
    3.再按↑鍵讓動力泵運轉到100ml後再按↑鍵停止即可
[image: ]    4.再按   後選擇2號動力泵重覆上述動作
    5.重覆測試完全部動力泵後按ESC離開
四、設定動力泵運轉時間和出料量
[image: ][image: ]    1.按   後再按↓選擇Set Program <再按   (選1設定第一動力泵)
[image: ]    2.再按   進入P1 Time Per Day(設定每天添加次數)
[image: ]    3.再按   進入P1 Interval Day(設定間隔天數)
[image: ]    4.再按   進入Dosing Volume(設定每次添加量)
[image: ]    5.再按   進入下料時間
※如每天下料次數為2次以上請依出現數字依4.5.順序設定
[bookmark: _GoBack]    6.再依2.設定其它動力泵
    7.設定完畢後按ESC離開即完成全部步驟
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